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Zur Absicherung des Firmengeländes und der 
angrenzenden Produktionsstätten gegen Befahrung 
durch unbefugte Fahrzeuge außerhalb der 
Betriebszeiten wurde eine Schrankenanlage 
errichtet.  

Jährlich werden in Remscheid-Lennep mehr als 
30.000 Tonnen Früchte aus mehr als 30 schmack-
haften Sorten von 45 Mitarbeitern zu haltbaren und 
einfach zu lagernden Konserven verarbeitet. 
Siehe auch: 
https://www.steinhaus-fruchtkonserven.de/ 

Das im Jahr 1926 gegründete familiengeführte 
Unternehmen aus Remscheid präsentiert sich im 
neuen Gebäude mit einer 700 Quadratmeter 
großen Verwaltung und über 13.000 Quadratmeter 
Lagerfläche. Die umfangreiche Vorratshaltung 
garantiert der Kundschaft sofortigen Zugriff auf das 
gesamte Sortiment und eine schnelle Belieferung. 

Bauvorhabens festgehalten und anschließend die 
Planungsunterlagen erstellt, so dass die bauseitigen 
Vorarbeiten erfolgen konnten. Mitte November  
2020 wurde die Schrankenanlage vor Ort montiert 
und funktionsbereit an den Kunden übergeben. Seit 
dieser Zeit läuft die Anlage zur größten 
Zufriedenheit des Kunden. 

Die erste Kontaktaufnahme durch den Errichter des 
Objektes mit dem Hause bebarmatic erfolgte 
bereits im März 2020. Nach weiteren Beratungen im 
Frühsommer 2020 erfolgte die Auftragserteilung 
August 2020. Während einer ausführlichen Baube-
sprechung mit den Fachplanern wurden direkt am 
Objekt letzte Details zur Umsetzung des 

1 Wochenschaltuhr mit vorwarnender 
Rundumleuchte in LED-Technik 
1 Induktionsschleife zum Sichern und Schließen 
1 Induktionsschleife zur automatischen Ausfahrt 

1 Schwere Torschranke TSDH 90/70 mit 6,00 m 
freitragender Baumlänge und Unterkriechschutz aus 
Kunststoff- und Metallprofilen 
1 Standsäule 1.5 PKW mit Feuerwehrschalter nach 
DIN 3223 und separatem Schlüsselschalter jeweils 
zur Daueröffnung der Schranke 
 


